
No menu da Apple, clique em 
Preferências do Sistema;

Na tela de configurações de 
Preferências do Sistema, abra a 
opção Segurança e Privacidade;

Por motivos de segurança, o sistema MAC OS X Mavericks pode vir configurado para 
aceitar apenas a instalação de aplicativos da Mac App Store e desenvolvedores 
identificados pela Apple. 

Durante a instalação, caso o sistema apresente a mensagem referente ao bloqueio na 
instalação do driver, siga os passos abaixo para permitir sua instalação.

Mac OSX (10.9)

Manual de Instalação
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Leitor e Gravador de Smart Cards

nonusSmart

Leitor e gravador de Smart Cards e 
Leitor de Código de Barras e/ou CMC-7

smarthome



Todas as opções estão bloqueadas. 
Para habil itar, cl ique sobre o 
Cadeado localizado no canto inferior 
esquerdo e acesse com a senha de 
Administrador do Sistema;

Na guia geral, na parte de Permitir 
Aplicativos transferidos de: , 
marque a opção Qualquer lugar.

Desta forma, qualquer aplicativo baixado da internet poderá ser aberto. 
Após o término da instalação do driver do Smartnonus, aconselhamos que retorne à configuração original.

Cuidado!
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Clique no Finder

Clique duas vezes no Ícone
EZ100_MAC_DRIVER_for_v10_9.zip
para descompactá-lo

6

8
Clique no menu IR, 
em seguida em 
Transferências
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Baixe o driver em nosso site: 
http://www.nonus.com.br/smartnonus
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Clique 2(duas) vezes no arquivo 
ezusb_driver_setup.mpkg para 
iniciar a instalação

10
Clique em continuar e confirme 
as demais telas
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Clique em Instalar

Clique em reiniciar e a 
instalação estará concluída

ITDCM131v1

Abra a pasta com o nome, 
EZ100_MAC_DRIVER_for_v10_9
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